
informacje dotycz¹ce 
u¿ytkowania œcianek plenerowych

Œcianki plenerowe zbudowane s¹ w taki sposób aby zapewniæ stabilnoœæ podczas 
u¿ytkowania na zewn¹trz budynków w normalnych warunkach atmosferycznych.

Œcianki posiadaj¹: 
-konstrukcjê z profili aluminiowych 
-podstawy stabilizuj¹ce - krêgi betonowe z os³onk¹ z tworzywa

Aby zapewniæ stabilnoœæ systemu w ró¿nych warunkach atmosferycznych, 
konieczne jest zachowanie kilku zasad.

1.  w przypadku ustawiania pojedynczego panela

-format planszy nie powinien byæ wiêkszy ni¿ 70 x 100 cm
-je¿eli format planszy jest wiêkszy konieczne jest zastosowanie podwójnych 

betonów
-lub po³¹czenie paneli stoj¹cych blisko siebie za pomoc¹ p³askowników, 

montowanych tu¿ nad betonowymi krêgami

2.  w przypadku ustawienia po³¹czonych paneli

-konieczne jest ustawienie systemu w linii ³amanej lub w zamkniêtym kszta³cie

Poniewa¿ œcianki s¹ konstrukcjami wolnostoj¹cymi nale¿y monitorowaæ prognozy 
pogody i w razie silnego wiatru zdemontowaæ wystawê. Œcianki plenerowe nie s¹ 
przystosowane do ekspozycji na zewn¹trz podczas silnych wiatrów. Œcianki nale¿y 
wówczas bezwzglêdnie schowaæ w bezpiecznym miejscu. Eksponowanie œcianek 
na zewn¹trz podczas silnych wiatrów mo¿e spowodowaæ ich zniszczenie. 

Omega System nie odpowiada za niew³aœciwe u¿ytkowanie œcianek. Przede 
wszystkim za brak zapobiegliwoœci u¿ytkownika na wypadek z³ych warunków 
atmosferycznych.
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